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evakuatsioonipääs/evakueeritavate inimeste arv20i.

pääs hoonesse

E K S P L I K A T S I O O N

6kg pulberkustuti / 5kg süsihappegaaskustuti

ATS ATS juhtpaneel  ja SE avamisnupud

SL suitsuluuk laes

hädapääs

REI90 tuletõkkesektsiooni piir

VL-1 - 265mm õõnespaneel, 30mm mineraalvillaplaat, 80mm betoon

KL-1 - profiilplekk, 70mm jäik mineraalvillaplaat, 250mm EPS soojustus, 
           30mm tuulutussoontega jäik mineraalvillaplaat, SBS katusekate

SS-1 - sisesein 190mm betoonplokk, krohvitud

SS-3 - sisesein 100mm mineraalvillaga SW paneel

PP-2 - põrand pinnasel 120mm betoon + 100mm vahtpolüstürool 1,2m laiuselt ümber perimeetri

SS-4 - sisesein 200mm kipssein

PP-1 - põrand pinnasel 100mm betoon + 100mm vahtpolüstürool

SS-5 - sisesein 100mm kipssein

SS-2 - sisesein 200mm Bauroc Classic

VS-1 - SW paneel, horisontaalne 160mm + fassaadiplaadid

VS-3 - SW paneel, horisontaalne 160mm

VS-2 - SW paneel, vertikaalne 160mm

VS-4 - kolmekihilised soklipaneelid
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Guru Projekt OÜ
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Arhitekt 1 : 100
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2. korruse plaan

Metsa tee 1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa

PP

AR-5-02

Jaanika Oks

03.04.23

Ärihoone arhitektuurne projektPoolsaare Ärimaja OÜ
11228321
Harjumaa, Viimsi, Rohuneeme küla, Junga tee 1, 74012
info@viimsiarimaja.eu

◙RUUMITABEL 2.korrus
Nr. Ruum  m²
201 Büroo 49.7
201a WC 2.7
201b Ladu 9.9
202 Büroo 113.0
203 Büroo 112.2
204 Büroo 118.5
205 Büroo 118.5
206 Büroo 112.2
208 Büroo 58.3
209 Büroo 58.2
210 Büroo 58.2
211 Büroo 60.1

Kokku 871.5

MÄRKUSED
JOONIST VAADATA KOOS KÕIGI ERIOSADE VASTAVATE PROJEKTLAHENDUSTEGA.
KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL, KÕIK MATERJALID KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
KÕIK LÄBIVIIGUD ja ERIKONSTRUKTSIOONIDE LIITUMISED TIHENDATAKSE VASTAVAKS SEINTE HELIISOLATSIOONI- JA TULEPÜSIVUSNÕUETELE.
INSENER-TEHNILISED AVAD, KANALID JA NIŠID VT. ERIOSADE PROJEKTIDEST.
KONSTRUKTSIOONITÜÜBID VT. EK-OSA, 
LÕIKED JA VAATED VT. AR-6-JOONISED, 

TERASKONSTRUKTSIOONIDE TOON: RAL9010(valge)
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